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1 SAMMENDRAG - ANBEFALING 

Organiser ing av data i en temastruktur  : De geografiske data som omhandles i Norge nå skal organiseres 
tematisk i en hierarkisk tematisk struktur, en teoretisk ramme som data settes inn i. Modellen er SOSI 
objektkatalog's kapittelinndeling, Arealis temainndeling og den tematiske inndeling i forslaget til Inspire –
direktiv, det europeiske direktiv for utvikling av den europeiske geografiske infrastrukturen. Det foreligger 
forslag til en slik tematisk inndeling.  

Overordnet definisjon av datasett. De tematiske data skal identifiseres om geografiske datasett eller 
datasettserier – dvs. identifiserbare navngitte samlinger av nært beslektede geografiske data (geografiske 
objekter). Det foreligger forslag til mange av de datasett som Norge nå! skal håndtere.     

Produktspesifikasjon/datasettspesifikasjon: Produktspesifikasjoner er normative beskrivelser av hvordan data 
skal være. Det legges i liten grad opp til spesifikasjon av de geografiske data og tjenester i dette prosjektet i form 
av produktspesifikasjoner. Produktspesifikasjoner som malen som benyttes i Arealis blir kun anbefalt benyttet 
dersom en skal tilby vektordata av de datasett som er definert. Det skal avklares om en har en ambisjon om 
leveranse av nedlastbare vektordata innenfor prosjektet, det kan bli aktuelt for et mindre utvalg. Når det gjelder 
nedlastbare rasterdata og WMS-tjenester anbefales det andre dokumentasjonsformer, særlig metadata. Mer info, 
www.statkart.no/arealis/tema og  www.statkart.no/IPS/filestore/Datasettspesifikasjon.pdf   

Metadata: Metadata er deskriptive og gir informasjon om hvordan datasettet eller tjenesten er. I Norge digitalt 
(Arealis og geoNorge) har det blitt definert et utvalg av viktige metadataopplysninger som foreslås benyttet i 
prosjektet. Utvalget harmonerer med ISO 19115. De identifiserte datasett/datasettserier foreslås beskrevet ved 
hjelp av metadata ved bruk av editeringsapplikasjonen for metadata i ArcCatalogue. Den enkelte WMS-tjeneste 
foreslåes beskrevet ved noe færre metaopp-lysninger, ved bruk av editeringsapplikasjonen som en finner i 
geoNorge.no. Mer info, se www.statkart.no/arealis/metadata Teknisk informasjon om WMS-tjenestene bør i 
tillegg legges inn i Kartverkets tjenestekatalog.  se http://159.162.103.95:8080/tjenestekatalog/ 

WMS-spesifikke opplysninger :  Noen typer opplysninger knytter seg spesifikt til WMS-tjenestene. getMap og 
getCapabilities. Det foreslås en struktur for slik dokumentasjon og anbefaling om plassering av slik informasjon 
på en internettserver og med en stabil url-adresse. Det anbefales også produksjon av ferdige tegnforklaringsfiler 
til bruk sammen med WMS-tjenestene, og at også disse tegnforklaringsfilene plasseres på internettserver. En bør 
i tillegg dokumentere selve axl-filen som programvaren benytter for å omforme vektordata/rasterdata til en wms-
tjeneste. Denne blir svært enkel i dette prosjektet, fordi WMS-tjenestene skal kalle opp allerede rastrerte kart på 
separate filer. Mer info www.geonorge.no/geoportal  

Kar tografi/ tegneregler : Dette inkluderer dokumentasjon av klasseinndelinger på data, symbolisering i form av 
punkt, linjer og raster/flatedekkende symboler på arealer. Det inkluderer også fargevalg, symbolform for punkt 
og linje og rastertype. Varierende symbolisering i ulike målestokker er noen ganger aktuelt, i slike tilfeller 
defineres dette i form av en visualiseringspyramide. Det finnes ulike måter å dokumentere kartografi på. 
Rasterfilene som vil tilbys har fast definert kartografi som brukeren ikke kan manipulere. Det ses på som 
fagetatens ansvar å utvikle god kartografi. Det anbefales ikke at kartografi og tegneregler defineres spesifikt i 
prosjektet. Unntaket er dersom en velger å distribuere vektordata fra prosjektet. I et slikt tilfelle bør en 
dokumentere kartografi, og denne bør baseres på det rammeverk for definisjon som finnes i Arealis. Ut fra vår 
forståelse for hvordan WMS-tjenestene skal fungere, så er det heller ikke bruk for ekstern distribusjon av 
definisjon av kartografi-regler  knyttet til disse. Internt kan en f.eks benytte axl-filene som dokumentasjon. Mer 
info, www.statkart.no/arealis/tema/temakart.html   
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2 INNLEDNING 

2.1 Administrativt 

Oppdragsgiver er Norge nå! prosjektet, et samarbeid mellom Norges Vassdrags- og energidirektoratet 
(NVE), Meteorologisk institutt (met.no) og Statens kartverk (SK). Prosjektledelse er hos NVE ved 
Rune Engeset.  

Det er etablert ulike arbeidsgrupper. Denne gruppen jobber med dokumentasjonsveiledning for 
metadata, datasett og wms-tjenester.  

Prosjektgruppen består av: 

�  NVE: Søren Kristensen, sek@nve.no, ved behov også Tore Tonning Tore Tonning (NVE) 
tto@nve.no   

�  met.no: Ketil Isaksen, ketil.isaksen@met.no  

�  Kartverket: Arvid Lillethun, lilarv@statkart.no, Roger Kvilhaugsvik kvirog@statkart.no , Rolf  
Dybdal dybrol@statkart.no, Roy Mellum melroy@statkart.no og Kristoffer Kristiansen 
Kristoffer.kristiansen@statkart.no 

 
Prosjektet har 30. juni som milepælfrist for leveransen. Arbeidsgruppen skal komme med et 
førsteutkast 2.mai. Det er videre avtalt at Kartverket utvikler en mal for dokumentasjon av wms /axl 
innen 10 mai og at en skal etablere metadata innen 1. juni for de data som skal inngå i prototypen som 
skal utvikles i løpet av juni. Utkastet og andre spesifikasjoner er nyttige for utviklingsarbeidet med 
prototypen for nettstedet, som også fører frem til milepællevering 30. juni. Arbeidsgruppen har 
avholdet et møte 28. april 2005 hos Statens kartverk. Arvid Lillethun har vært leder for gruppen og 
hatt ansvaret for utvikling av dokumentet.   

2.2 Mål, rappor ter ingsform  

Norge nå! har en visjon om å gi Norges folk et bilde av Norge – til en hver tid og på ethvert sted. 
Målsettingen er å realisere temaområdene vær, vann, energi og klima. Målgruppene er offentlig 
forvaltning, allment publikum, næringsliv og skole- , utdannings-  og forskningssektoren. Norge nå 
skal formidle kartinformasjon på internett og bygger på å navigere og formidle kartbildedata på 50-
100 temadatasett for fortid, nåtid og framtid på tidssteg fra døgn til 30-årsperioder.  
 
Norge nå skal formidle datasett/WMS-tjenester på ulike tema; døgntemperatur, månedstemp innenfor 
tema som vær og klima, nedbør, vindretning og styrke, skydekke, snø, jordfuktighet mv. 
Prosjektbeskrivelsen har definert at prosjektet skal forholde seg til de standarder og rammeverk som 
gjelder for Norge digitalt og som kan sies å være relevante for den type datasett som vi snakker om 
her. Dette er definert som en egen oppgave, men en egen arbeidsgruppe. 
 
Målet med arbeidet i denne gruppen er å komme fram til et omforent nivå på dokumentasjon av 
datasett og wms-tjenester, både når det gjelder metadata, produktspesifikasjoner og kartografi.  
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Resultatene skal leveres som en rapport. Anbefalinger, maler osv som finnes i rapporten benyttes 
videre av teknologigruppa og datagruppa under Norge nå!-prosjektet og kan bruke som styrende 
dokument for å legge inn metadata for alle datsettene som benyttes i nettstedet og på WMS-tjenestene.  

2.3 Omfang og avgrensning 

Dette dokumentet omfatter en veiledning om hvordan en bør definere dataprodukter og tjenester som 
tilbys gjennom prosjektet Norge nå! Produkter og tjenester det er snakk om er  

�  wms-tjenester som en samling av flere datasett tilgjengeliggjort som internettkart på wms-
format 

�  nedlastbare datasett, raster eller vektor 

Dokumentasjon som er vurdert og anbefalt i gruppa knytter seg til følgende produkter/tjenester  

�  metadata (deskriptiv informasjon om hvordan datasett/tjeneste er) 

�  produktspesifikasjon (normativ beskrivelse av hvordan datasett/tjeneste bør være) 

�  kartografispesifikasjon 

�  annen tjenestespesifikasjon 

Gruppen har ikke arbeidet med systemene for generering av produkter som skal vises i portalen. En 
egen arbeidsgruppe jobber med bakenforliggende produksjonslinje for kartprodukter. Gruppa har 
heller ikke jobbet med spesifikasjon av Norge nå-portalen, en annen arbeidsgruppe arbeider med dette. 

Dette dokumentet beskriver heller ikke programsystemer hos NVE/SK/met.no som gir 
tilleggsinformasjon om objekter i kartene. Enkelt objekter i kartene kan ha link til tilleggsinformasjon 
hos NVE/SK/met.no, for eksempel plotting av værdata, skjema for nedlasting av data osv.  

2.4 K ildemater iale  

Kildematerialet til dette arbeidet har i stor grad vært tidligere dokumentasjon utviklet i regi av Arealis-
samarbeidet www.statkart.no/arealis og geoPortal-prosjektet www.geonorge.no/geoportal. Arbeid, 
dokumenter og avgjørelser under disse programmer/ prosjekter ligger til grunn for utviklingen av 
Norge digitalt. Partene i Norge Nå!-prosjektet har bidratt med kunnskap, erfaring og ytterligere 
dokumentasjon i tilknytning til arbeidet med foreliggende dokument. 

3 TEMATISK GRUPPERING AV GEOGRAFISK INFORMASJON 

 
Arbeidet med Norge nå! gir nye utfordringer når det gjelder dokumentasjon av geodata. Delvis på 
grunn av at fokus på enkle sluttproduktene i form av enkle rasterkart kan dekke over behov for 
brukerdokumentasjon om de hydrologiske/ meteorologiske modeller som er benyttet, dels fordi det er 
snakk om enkle rasterformat og ikke vektordata som i mindre grad har vært i fokus i Norge digitalt 
fram til nå og dels fordi en vil operere betydelige mengder tidsseriedata (mange tusen kart).  
 
Definering av produkter ved hjelp av produktspesifikasjoner og også dokumentasjon av produkter i 
form av metadata kan ta mange former avhengig av hvilke forståelse vi har for hva et produkt er, hva 
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et datasett er og hvordan vi skal identifisere elementer i en WMS-tjeneste. Under gis en liten oversikt 
over problemstillingen før vi går inn på konkrete forhold knyttet til dokumentasjon.  

3.1 Tematisk grupper ing av informasjon 

 
De tematiske data som en etat innehar og formidler kan struktureres på ulike måter. Dette gjelder både 
den struktur en benytter når en skal forklare et fenomens relasjon til andre fenomener, en 
lagringsstruktur, en dataformidlingsstruktur og en visningsstruktur.   

3.1.1 Temainndeling  

Arealis (Norge digitalt - tematiske geodata) benytter en tematisk inndeling av den geografiske 
informasjonen. Dette er en teoretisk struktur for lettere å forklare hva som formidles fra de ulike 
fagetater. Arealis benytter hovedtema, tema, deltema og i noen tilfeller undertema for å forklare en 
hierarkisk inndeling innefor et fagområde.  
 

�  Det bør vurderes definert og etablert nye hovedtema eller tema i denne strukturen for tema 
som omhandles i Norge nå! 

3.1.2 Datasett og datasettserier  

De enkelte datasett er identifiserbare tematisk samlinger av data. Disse kan plasseres skjematisk og 
navigasjonsmessig inn i en tematisk struktur. Definisjon av innhold i et datasett er ikke gitt, det er stort 
rom for skjønn. 
 
Datasett kan være samlet i datasett-serier  - dette er samlinger av ensartet oppbygde datasett knyttet til 
samme tema. En datasettserie for naturvernområder kan gjelde filer med likt tema og struktur men 
med ulik geografisk dekning, f.eks. kommunevise filer. Det kan også gjelde filer med likt tema men 
for et annet tidsrom, f.eks. nasjonalt datasett over årsmiddeltemperatur for en serie med årstall.  
 

�  For praktiske formål i Norge nå! benytter vi begrepet datasett om datasett eller 
datasettserie  som en identifiserbar tematisk og samling av data som inneholder 
opplysninger om ett eller noen nært beslektede fenomener. Fagmiljøene i Norge nå! må 
selv definere innholdet i et slikt datasett og benytte dette videre i utvikling av karttjenester 
og andre leveranser. Disse datasett eller datasettserier blir så gjenstand for videre 
dokumentasjon etter de prinsipper som legges til grunn i dette dokumentet. 

 

3.1.3 Temakart  

Temakart er en sammenstilling av ulike datasett er tilrettelagt for visning, og der ett eller noen tema 
blir framhevet. Et temakart kan inneholde kun ett temadatasett, men som oftest benyttes elementer fra 
et grunnkart i tillegg til temainformasjonen.  Tematisk kan en også kombinere ett eller flere tematiske 
datasett inn i et temakart, f.eks. både elvestrekninger med Gyrodactylus fra DN og nedbørfelt fra 
NVE. Definisjon av innhold i et temakart er ikke gitt - det er stort rom for variasjon av måter å vise de 
tematiske data på, både når det gjelder antall tema, klasseinndelinger, kartografi/ symbolisering mv.   
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Digitale temakart vil, dersom de er vektorutgaver, kunne manipuleres betydelig av en bruker, ved å 
skru av og på temalag eller endre kartografi. For brukere, dataforvaltere og applikasjonsutviklere blir 
det viktig å ha dokumentasjon på hvilke datasett som inngår i et temakart, hvilke enkeltobjekttyper 
som er valgt å bli tegnet ut for et spesifikt temakart og hvilke egenskaper og tilhørende kodeverdier 
som benyttes når en definerer temakartet.   
 
Digitale temakart på rasteformat vil måtte bygge på samme type definisjoner som over, men vil bli låst 
for brukeren gjennom rastrering.  
 

�  I Norge nå skal det tilgjengeliggjøres data på rasterformat. Det legges ikke opp til en 
detaljert dokumentasjon for allmennheten av tegneregler for datasett som tilbys. Men 
dokumentasjonen om klassifisering, kartografi/ symbolisering skal gjennomgåes og 
benyttes i produksjonsopplegget. Dersom en skal formidle nedlastbare vektordata fra 
Norge nå!, så vil det kreves en åpen formidling av slik dokumentasjon. 

3.1.4 WMS-tjenste  

En WMS-tjeneste er en tjeneste for å bringe fra temakart på web, med tilhørende funksjonalitet for å gi 
tilgang til egenskapsinformasjon. WMS-tjenesten er ikke noe annet enn et temakart slik vi klassisk har 
hatt det i GIS-sammenheng. I rammeverks-dokumentene fra geoPortal-prosjektet har finnes det forslag 
til et begrepsapparat knyttet til gruppering av den informasjon som inngår i en wms-tjeneste.  
 
WMS-tjenester sender rasterbilder til brukerens applikasjon (f.eks. PNG). Slik sett leveres alltid 
rasterkart. Men WMS-tjenesten kan enten baseres på en eksport fra vektordata eller fra "låste" 
rasterdata.  
 
Den som setter opp en WMS-tjeneste kan velge å legge inn ett eller flere temakart. Legges det inn 
flere temakart får man en lagdelt tjeneste – de enkelte temakart vil danne temalag (temakartlag).    
 
På samme måte som for den tematiske inndeling, datasett og temakart vil det for WMS-tjenester være 
stor grad av subjektiv vurdering som ligger til grunn for hvordan en velger å gruppere innholdet i 
tjenesten.  
 

�  WMS-løsningene fra Norge nå! vil i stor grad baseres på lesing av allerede eksisterende 
rasterkart. For visse tema er det trolig at en vil samle mange ulike datasett/temalag i en 
WMS-tjeneste. Dette fordi dette er enklere for en bruker i dagens applikasjoner, i tillegg 
til at den tekniske responstid for å få opp karttjenesten er bedre enn ved mange separate 
wms-tjenester for enkeltdatasett. 

�  I andre sammenhenger, der det er snakk om store menger data som inngår i en 
datasettserie (f.eks. mer enn 1000 kart der det er snakk om døgnoppløsning av 
informasjon)   

�  I en slik løsning vil dokumentasjon av WMS-tjenesten være svært begrenset.  
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3.2 Tematisk grupper ing forslått i Norge nå! 

En av de andre arbeidsgruppene under norge nå! har foreslått følgende overordnede tematisk struktur 
knyttet til de datasett/ kartprodukter som skal tilbys. Under hvert tema kan det tilbys flere 
temakartprodukter (WMS-tjenester).   

 
 
 

4 PRODUKTSPESIFIKASJONER 

4.1 Ulike produktkategor ier  med ulike krav til dokumentasjon 

Produktspesifikasjoner er normative beskrivelser av hvordan data bør være. Dette er definisjoner som i 
stor grad skal benyttes av dem som etablerer data, men kan også være aktuelle for dem som skal teste 
om en leveranse har den kvalitet som er forventet. Produktspesifikasjoner kan også være nyttige for 
brukere fordi de gir overordnet informasjon om produktet. Metadata forholder seg til det samme 
produktet, men beskriver data slik de er.  Vi kan tenke oss beskrivelser av følgende produktkategorier i 
dette prosjektet 

�  wms-tjenester som kaller opp ferdige rasterfiler 

�  wms-tjenester som er basert på kall mot vektordata 

�  nedlastbare rasterdata 

�  nedlastbare vektordata 

�  datasett/datasettserier 

Det har vært fokus i prosjektet på wms-tjenester. Slik det ser ut nå vil slike tjenester kun baseres på 
etablerte raster kartfiler. Det vil ikke defineres wms-tjenester basert på vektordata. WMS-tjenster vil 
kunne settes sammen av flere kartlag.   

Det har i mindre grad vært fokusert på nedlasting av data. Mange brukere, både i offentlig forvaltning 
og i konsulent- og forskningsbransjen,  benytter data på egne gis-systemer, både vektordata og 
rasterdata.  Et tilbud av rasterdata er det mest nærliggende, fordi en allerede har etablert disse 
rasterkartene som egne filer. Vektordata, dvs. et vektor gridnett/rutenett med tilhørende egenskaper, 
ligger til grunn for etableringen av rasterdataene, og ligger på denne måten tidligere i 
produksjonsløypen for de ferdige rasterkartene.  

Startside 

Værtema Snøtema Vanntema Klimatema Energitema 

Værprodukt Snøprodukt Vannprodukt Klimaprodukt Energiprodukt 
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Et mer abstrakt kart er de identifiserbare datasettene/ datasettseriene som Norge nå! håndterer. 
Datasettene vil utgjøre nedlastbare vektordata og nedlastbare rasterdata, og vil ofte kunne sees på som 
temalag i en WMS-tjeneste. 

4.2  Anbefalinger når det gjelder produktspesifikasjoner 

�  Det legges opp til at alle datasett/datasettserier defineres, men da ved hjelp av metadata-
opplysninger. Disse metadata kan knyttes til de nedlastbare rasterdata som utgjør 
datasettserier. En behandler dermed ikke slik dokumentasjon som 
"produktspesifkasjoner". Se senere kapittel om metadata. 

�  Når det gjelder nedlastbare rasterdata og WMS-tjenester anbefales det andre 
dokumentasjonsformer, metadata basert på et begrenset utvalg av opplysninger, samt noen 
andre wms-spesifikke opplysninger. I tillegg ønskes registrering av maskinlesbare 
opplysninger i form av UDDI. Se senere kapitler. 

�  Det legges i liten grad opp til spesifikasjon av de geografiske data og tjenester i dette 
prosjektet i form av produktspesifikasjoner.   

�  Produktspesifikasjoner som malen som benyttes i Arealis blir kun anbefalt benyttet 
dersom en skal tilby vektordata av de datasett som er definert. Det skal avklares om en har 
en ambisjon om leveranse av nedlastbare vektordata innenfor prosjektet, det kan bli 
aktuelt for et mindre utvalg. Det henvises til veileder og mal for datasettspesifikasjoner i 
Arealis, www.statkart.no/arealis/tema  

5 METADATA 

5.1 Metadata til oppslag, søk og bruk av data.  

 
En av de viktigste faktorene for å medvirke til økt bruk av geografiske data, er de ulike brukeres 
adgang til metadata. Gjennom metadata vil brukerne kunne vurdere om de data som er tilgjengelige er 
egnet til sitt bruk og sitt formål.  
 
Metadata skal vise status for data som finnes - metadata er deskriptive og viser hvordan geografiske 
data er. Dette er vesens forskjellig fra datasett-spesifikasjoner, som er normative og som viser hvordan 
data bør være. 
 
Det er viktig når en arbeider med metadata å være bevisst type produkt eller nivå en angir metadata på, 
om en angir metadata for en fil for et avgrenset område eller for en hel sømløs landsdekkende fil, om 
det er metadata innebygd i dataene eller ikke osv. Som introduksjon til veiledning om 
metadataetablering gis litt informasjon om viktige dokumenter og prosesser. 
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5.2 Fra internasjonal standard til norsk brukerveiledning 

5.2.1 Internasjonal standard 

ISO 19115 Metadata (utviklet av ISO/TC 211) er den standard som en både nasjonalt og internasjonalt 
tar utgangspunkt i når en skal etablere løsninger for metadata. Den ble en offisiell ISO-standard i 
2003. Dette er en stor og kompleks struktur for metadata. 
 
Standarden er hovedsakelig tilpasset dokumentasjon av datasett til bruk i katalogtjenester, men åpner 
også for mer detaljerte beskrivelser av datasett, datasett serier og individuelle geografiske objekter. 
Kart og WMS-tjenester (web map services) kan dokumenteres ved hjelp av standarden. 
 
Standarden består av ca 400 definerte metadata objektklasser og egenskaper. En del opplysninger er 
definert å skulle benyttes av alle (metadatakjernen), men flestepartene av de felt som er definert er 
valgfrie. Viktige felt definerer datasettets navn, dato for etablering og oppdatering, datakvalitet, 
metode for etablering, eier, distributør, formater for distribusjon og rettigheter til bruk av data. Det er 
også mulig å legge inn linker til produktspesifikasjoner som er fulgt ved etablering av data.  Det er 
vanlig ikke å benytte alle 400 felt, men etablere profiler/maler som beskriver utvalget som et land eller 
et fagmiljø ønsker å benytte,   
 
Implementering av standarden er prioritert i henhold til forslaget til direktiv for infrastruktur for 
geografisk informasjon i Europa (INSPIRE). I henhold til dette direktivet skal de europeiske landene 
ta i bruk standarden for et bredt spekter av nasjonale geodata innen en 2-års periode fra direktivet blir 
vedtatt (trolig i 2007).   

5.2.2 Norsk oversettelse av internasjonal standard 

I Norge har vi gjennomført en oversettelse av standarden til Norsk, bl.a. for å forstå innhold og 
kompleksiteten bedre, og bistå det norske miljøet i implementeringen. 

5.2.3 Norsk profil for tematiske geodata 

Det er etablert en norsk profil for tematiske geodata. Profilen representerer et utvalg på ca 188 
objektklasser og egenskaper, dvs en innsnevring av mulighetene i den fulle ISO-standarden. Den gir 
informasjon om hvordan man skal kunne identifisere, avgrense, kvalitetsbeskrivelse, referere til 
referansesystem og distribuere digital geografisk informasjon. Utvalget i profilen skal kunne dekke 
behovene knyttet til tematiske vektordata.  
 
Rasterbaserte data og tjenester kan grovdokumenteres ved bruk av de felt som er med, men detaljer 
knyttet til slike produkter er foreløpig ikke med. Arbeidet har blitt utført gjennom prosjektene Arealis 
portal og geoPortal. Profilen bygger i hovedsak på innspill fra NGU og Kartverket, NGU ledet 
arbeidet. Metadata-kjernen er med, og innholdet er dessuten helt konformt med ISO når det gjelder 
valgfrie objektklasser.  

5.2.4 Folkelige begrep og forklaringstekster 

Både den norske profilen og den norske oversettelsen av den internasjonale standarden ble oversatt 
med et språk og med begreper som var formet på samme måte som i den originale internasjonale 
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standarden. Her er språket teknisk og relativt lite brukervennlig. Metadata skal vises u kataloger, i 
ulike typer skjema, det skal lages metadataeditorer/ redigerings-programmer osv. I slike løsninger 
trengs folkelige begreper i stedet for teknisk språk. Gjennom geoPortal-prosjektet ble det derfor i 2004 
utviklet et folkelig begrepsapparat og folkelige forklaringstekster for de felt som er definert i den 
norske profilen.   

5.2.5 Instruks for metadata knyttet til tematiske geodata i Norge digitalt (Arealis)  

Det er behov for å veilede parter i Norge digitalt for å få en mest mulig felles forståelse og innfylling 
av metadata. De ulike dokumenter om standardene over inngår som del av førende dokumenter og 
rammeverk for hvordan en skal registrere og distribuere metadata. Gjennom Arealis-arbeidet har vi 
sett at vi trenger en mer konkret instruks eller veileder for partene som er med, både nasjonale 
fagetater, fylkesetater og kommuner. Instruksen skal på en konkret måte gi råd og føringer for hvordan 
en skal forstå de ulike delene av metadata-skjemaer, hvilke felt som er de viktigste, vise til kodesett 
som benytter og hvilke vi ikke bør benytte innen forvaltningssamarbeidet Norge digitalt eller andre 
former for hjelpetekster slik at metadataene som kommer inn er harmonisert mest mulig på tvers av 
mange metadataleverandører.  Foreliggende dokument gir slike føringer og inneholder veiledning for 
brukere på alle forvaltningsnivåer. Se metadata websted www.statkart.no/arealis/metadata med siste 
oppdaterte informasjon. 

5.2.6 Metadatakatalog 

Geografiske data som er lagret i lokale eller sentrale databaser kan inngå i en rekke applikasjoner når 
disse er dokumentert. Metadatakataloger gir mulighet for å søke etter og publisere metadata for data 
(vektor- og  rasterdata), tjenester og relaterte geografiske data, (f. eks  tabulariske geografiske data), 
gjerne som et søk gjennom flere servere (portaler).  
 
Indekserte og søkbare metadata gir mulighet for presise søkemuligheter for å sikre at brukere av 
geografiske data, både partene i «Norge digitalt», det allmenne publikum, næringsliv og annen 
offentlig virksomhet, får tilgang til de nødvendige geografiske data og tjenester. 
 
GeoPortal prosjektet/Norge Digitalt har lansert en metadatakatalogtjeneste på geoNorge.no [ 
www.geonorge.no ] som er basert på ISO 19115 metadatastandarden, og nærmere bestemt en profil av 
den Norske profilen kalt "metadataprofil for tematiske geodata – vektor. Andre slike profiler vil følge 
(f.eks. profil for basis geodata og for bilde/griddede data). 

5.3 Registrer ing og rapporter ing av metadata 

 
Under gås gjennom ulike produksjonsopplegg for metadata (produksjonsmåter, produksjonsmiljøer, 
format for metadata), måter å levere/distribuere metadata på og måter å vise metadata på (geoportal og 
innsyn, fra lokale nedlastløsninger, følge den enkelte fil).  

5.3.1 Registreringsopplegg:  

Vi har flere ulike måter å registre og produsere metadata på knyttet til hvert  datasett. De ulike 
løsningene bygger alle på ISO-standarden, og følger denne i grove trekk. Resultatet for løsningene bør 
være xml-filer med en struktur som følger ISO-standarden. Utvalget av opplysninger dekkes av 
"Norsk profil av ISO 19115 Metadata". 
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geoNorge-portalen: Det ligger et skjema inne i portalen som en kan benytte til registrering. En kan da 
registrere ett skjema pr datasett. Skjemaet inneholder grunnleggende informasjon, og har noen viktige 
funksjoner for å finne områdeavgrensing til datasettet. Enkel i bruk, men det er for tiden ikke mulig 
for den som registrer å få tilgang til "metadatafilen". De opplysningene som legges inn blir lagret i en 
database på Statens kartverk. Dette skal bli mulig når programsystemet har blitt videre utviklet. 
 
arcCatalogue:  Det ligger et generelt opplegg for etablering i arcCatalogue. En kan fylle inn 
informasjon samtidig som applikasjonen leser ut noe informasjon av datasettet automatisk. Det er 
utviklet et skjema av NGU i forbindelse med Arealis Portal/geoPortal-prosjektene, som er tilpasset 
temadatabrukere. Skjemaet har i gjeldende utgave delvis norsk, delvis engelsk tekst. Vi kjenner ikke 
til at andre progamvaresystemer har tilsvarende løsninger, men dette vil kunne komme etter hvert. 
Nærmere informasjon om denne ligger tilgjengelig på Arealis sidene . En kan henvende seg til NGU 
eller Geodata for å få nærmere opplysninger.  
 

 
 
Figur: Del av skjema på internett der en kan registrere metadata for tematiske geodata.  
 
Automatisk generer ing av metadata:  
Statens kartverk har etablert et system for automatisk generering av metadatafiler for de data som 
legges ut på fellesstedet for nedlasting av tematiske data i Norge digitalt (ftp-server). Dette bygger i 
hovedsak på opplysningene som ligger i datasettspesifikasjoner, dels faste opplysninger for Arealis-
data , dels nye opplysninger fra nasjonale fagetater og dels informasjon som finnes i selve 
geodatafilene. Metadataene ved en slik automatisk generering blir relativt generelle når det gjelder 
opplysninger om databeskrivelse, metode og kilder. Produksjonsopplegget bygger på behandling av 
SOSI-filer, forutsetter at filene har et innhold som følger gjeldende datasett-spesifikasjon. Løsningen 
er en overbygning på Arealis-db, og benytter for øvrig Fysak og Fykod. Det er beskrevet en egen 
maual/instruks for slik metadatagenerering i Statens kartverk. Denne er tilgjengelig for interesserte.  
 
Editer ing i selve xml-filen: 
Ved å bruke en editor for tekstfiler, textpad, word, eller et spesialprogram for editering av xml-filer, 
kan en skrive sine opplysninger inn i filen. Norge digitalt/Arealis har etablert mal-filer og 
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eksempelfiler en kan ta utgangspunkt. For mer informasjon og nedlasting av malfiler, se 
http://www.statkart.no/IPS/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4827#XML  

5.4 Lever ing, rapporter ing og publiser ing av metadata. 

Utveksling av metadata som på xml-format 
Metadata blir vanligvis etablert lagret i databaser eller i egne filer og utvekslet på xml-format som 
xml-filer. Dette bør være førende for de løsninger som etableres for tematiske geodata. 

 
 
Figur: Eksempel på metadatafil i xml-format.  
 
Leveranse og publiser ing av metadata som fylles ut i geoNorge-portalen.  
Dersom en benytter geoNorge-portalen vil metadata legges inn i en base hos Statens kartverk så snart 
en lagrer dataene.  Disse opplysningene vil bli eksportert ut fra lagringsbasen og over til xml-filer.  
Metadata Xml-filene legges ut sammen med geodata (SOSI-filer) som kommuner, fylker eller statlige 
etater leverer for distribusjon på Norge-digitalt-distribusjonssted (ftp-server) for nedlastingsfiler. 
Statens kartverk vil ofte kunne tilføre noen supplerende metadata-opplysninger som blir automatisk 
generert eller er felles for Arealis-data.    
 
Leveranse av xml-fil fra ArcCatalogue-løsningen 
ArcCatalog-løsningen vil kunne gi xml-filer som lagres på egen pc. Dersom parten benytter denne 
løsningen, bør metadata xml-filen fortrinnsvis leveres til Arealis-sekretariatet som behandler dem og 
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etablerer zip-filer sammen med leverte geodata. Eventuelt kan disse også importeres i geoPortal. I så 
fall vil Kartverket benytte prosedyren som beskrevet over.  
 
Publiser ing av metadata ved opplasting av xml-fil 
Har en metadatafiler på xml-format kan en laste disse inn og publisere dem i geoNorge-portalen. Inntil 
videre anbefaler vi kun at dette gjøres for WMS-tjenester og ikke for GIS-data (SOSI-filer, Shape 
osv). Som beskrevet over vil en ofte kunne tilføre ekstra opplysninger i en metadatafil gjennom den 
sentrale prosessering som skjer med filer før de legges ut i Norge digitalt nedlastingsløsning for 
temadata (på www.statkart.no/Arealis/nedlast) .  
 
Skal en laste opp metadatafiler må en forsikre seg om at filen følger ISO metadata standard og at den 
er i xml-format. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: En kan laste inn en metadatafil for publisering i geoNorge-portalen. 

5.5 Visning av metadata 

Metadata blir vanligvis etablert lagret i databaser og utvekslet på xml-format. Data vil bli vist på 
internett eller i en gis-applikasjon ved hjelp av stylesheets  - uttegningsfil eller presentasjonsfil som 
styrer hvordan metadatafilen skal vises. Statens kartverk utvikler og holder vedlike stylesheets som 
skal brukes innenfor Norge digitalt/ Arealis.  
 
Kommandofilen for visning av xml-filen, dvs stylesheet-filen med format .xsl, vil kunne styre ulike 
forhold ved visningen. 
- Utvalg: gjøre et utvalg av det fulle innholdet i en metadatafil og kun vise deler av innholdet. Ut 

fra ulike behov kan vi se 
- konsentrat med visning kun av noen felt/ opplysninger 
- overoversikt over en del av de viktige feltene 
- visning av fullt innhold, dvs alt som ligger inne av metadata i xml-filen 

- Rekkefølge: endre på rekkefølge ved visning av metadata. F.eks. kan opplysninger om den som 
fyller ut metadata, som ligger først i en standardisert xml-metadatafil bli vist helt sist i en oversikt 
over metadata. Og datasettets navn, som kommer lengre ned i en standardisert iso-xml-fil vil 
kunne vises som først og som overskrift i visning av metadataene.  

- Grafisk profil: En kan bygge inn ulik grafisk profil i ulike stylesheets, dersom en ønsker å vise 
metadata på en bestemt måte. Tekstfonter, størrelse på skrift, logoer mv kan styres. 
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- Språk, koder og tagger: De ulike ISO-taggene (feltnavnene) i xml-filen har engelsk språk. En 
kan velge å oversette disse eller slå sammen flere felt og gi disse et felles navn. For flere av feltene 
finnes faste kodelister/lister med faste svaralternativer. I xml-filene vil en da kun finne kode 
(tall/bokstav). En stylesheet-fil vil kunne forbedre visningen ved å få slike kodeverdier ut i 
klartekst.    

 
Skal en sjekke innholdet i en xml-metadatafil bør en vise filen med en stylsheet som viser alt innhold. 
Eventuelt kan en ta opp filen i web-browser (f.eks. Explorer) eller i en teksteditor (f.eks. Notepad).  
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5.6 Anbefalinger når det gjelder metadata for  Norge nå-prosjektet 

�  Metadata som etableres bør baseres på de felt/elementer som er definert i ISO 19115. Dette 
innebærer at en for metadata for alle (nedlastbare) datasett og wms-tjenester  

o må levere et minimum av elementer slik standarden definerer 

o må benytte iso-navn på alle elementer i selve metadatafilene  

o må forholde seg til koder og svaralternativer som finnes i iso-standarden 

�  For å få avpasset ambisjonsnivå, svarverdier og forståelse knyttet til de enkelte felt legges det til 
grunn en "lettversjon" av profilen for tematiske vektordata, denne letteversjonen benyttes i stor 
grad for Arealis-data. Listen over felt og veiledningsinstruks kommer i eget notat fra Norge 
digitalt/Arealis-sekretariatet, en oppsummerende liste ligger i vedlegg 2.  

�  Registrering av metadata - omfang 

o ArcCatalogue's editor benyttes som verktøy for etablering av metadata på datasettnivå. 
Som datasett/datsett-serie regnes den enkelte rad/record som er gjengitt i vedlegg 1.  

o GeoNorge-portalen benyttes som editor for etablering av metadata for wms-tjenester. De 
wms-tjenester som skal dokumenteres er ofte samle-tjenester som inneholder en serie 
datasett. Navn og innhold på tjenestene er ikke avklart, men må avklares av partene i 
prosjektet i løpet av mai.  

�  Original av metadata 

o Originale metadata skal være lagret hos dataeier 

o Xml-filer for alle datasett og wms-tjenester skal være lagret hos dataeier  

�  Utveksling/ leveranse av metadata 

o metadata skal leveres til Statens kartverk for innmelding i geoNorge-portalen.  

o Så langt råd er skal parten selv legge inn dette 

o Hver part bør sette opp en metadataserver, med sist gjeldende metadata 

o Det legges opp til at en innenfor prosjektet skal få til høsting av metadata,  dvs at data 
søkes opp, høstes automatisk og vises via geoNorge-portalen.  

o For nedlastbare data skal metadata på xml-format zippes sammen med kartfilen(e)  

�  Realisering:  

o De tema som er identifisert skal inngå i prototypen skal dokumenteres innen 1 juni (Vær 
og snø). xml-filer skal være kvalitetskontrollert og lagt inn i geoNorge-portalen innen 1 
juni.  

�  Visning av metadata 

o Det skal ikke utvikles egne stylesheets for Norge-nå-prosjektet. Prosjektet vil benytte de 
stylesheets som er tilgjengelig på geoNorge-portalen/ fra Norge digitalt.  
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6 KARTOGRAFI/TEGNEREGLER 

Dokumentasjon av kartografi handler om en beskrivelse av de tegneregler som nyttes for å fremstiller 
kartets geografiske elementer  punkt, linjer og flater samt den tekst som skal vises. Varierende 
symbolisering i ulike målestokker er noen ganger aktuelt, i slike tilfeller defineres dette i form av en 
visualiseringspyramide.  

�  Når en dokumenterer et temakart er følgende opplysninger viktige:   
- hvilke datasett/ lag (inkludert objekttype) som inngår 
- lagrekkefølge 
- hvilke farge/skravur på flater 
- linjetyper, farger, bredde osv 
- punkt vist med symbol, farger, størrelse,  
- navnelag, farge, skrifttype, størrelse, plassering i forhold til tekstplasseringspunkt. 
 

WMS-tjenester består ofte av en samling av ulike temakartlag. Når en dokumenterer 
presentasjonsregler for en WMS-tjeneste må en derfor dokumentere hvert enkelt lag i kombinasjonen. 
Viktig tilleggsinformasjon til det som står over er :   

- dokumentasjon av visualiseringspyramide: når et lag skal være av og på, dvs. hvilke 
målestokkområder det enkelte temalag og objekt skal vises 

- hvillke lag som ikke skal vises direkte, men som likevel skal være med i tjenesten og 
kunne vises ved behov (aktiv avkryssing).  

6.1 Temakart baser t på vektordata og rasterdata 

Det finnes ulike måter å dokumentere kartografi på. For tegneregler slik en har utviklet dokumentasjon 
i Arealis, se 
http://www.statkart.no/IPS/IPS?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=768  
http://www.statkart.no/IPS/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=1623  
Dokumentet 14_temakart..... beskriver en måte å dokumentere temakart basert på vektordata i GIS-
systemer. Dokumentasjonen er nært knyttet opp mot objekttyper og egenskaper definert i SOSI  Denne 
kan benyttes til beskrivelse av temakart om vann og klima, men malen må revideres dersom den skal 
håndtere målestokkvariasjon ved visning som er typisk for WMS. For kartografi-dokumentasjon av 
WMS-tjeneste, se mal for dokumentasjon av WMS-tjenster og eksempelet WMS-sjø.  
 
Arealis-db, koblet mot SOSI-db som er den nasjonale objektkatalogen, er verktøyet som brukes for å 
etablere dokumentasjonen.  Bruken av de nasjonalt definerte objekttyper og egenskaper er spesielt 
viktig når en etablerer tegnefiler som skal benyttes sammen med distribuerte data. Arealis-db kan også 
eksportere tegneregler til ulike gis/visningssystemer for geodata. Se sidene for hver 
programvareleverandør som angitt i linken over.  
 
Rasterkart baseres på samme type definisjon, men opplysningene brukes internt i en etat under 
produksjonen av rasterkart-produktet. Det er ikke samme behov for distribusjon av tegneregler til 
brukere som når brukere benytter vektordata. 
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Også tegneregler for WMS-tjenester, som ofte bygger på uttrekk fra vektordata, vil måtte dokumentere 
de samme forhold som listet over. Men brukeren har i liten grad bruk for denne dokumentasjonen 
fordi sluttkartene overføres som rasterbilder.   

6.2 Temakartdokumentasjon i Norge nå! 

Rasterfilene som vil tilbys i Norge nå! har fast definert kartografi som brukeren ikke kan manipulere. 
Kartene skal først og fremst tilbys gjennom WMS-tjenester, men også som nedlastbare georefererte 
rasterfiler. Det er ikke behov for distribusjon av kartografi-regler til brukere. Det ses på som fagetatens 
ansvar å utvikle god kartografi. Det anbefales ikke at kartografi og tegneregler defineres spesifikt i 
prosjektet. Unntaket er dersom en velger å distribuere vektordata fra prosjektet/etatene. Dette har vært 
diskutert, og det har blitt konkludert at det er ønskelig å prøve ut vektorleveranse for noen få viktige 
datasett av generell karakter, f.eks. landsdekkende årsnedbør og årstemperaturkart (basert på 30-års-
normal). I et slikt tilfelle bør en dokumentere kartografi, og denne bør baseres på det rammeverk for 
definisjon som finnes i Arealis. Ut fra vår forståelse for hvordan WMS-tjenestene skal fungere, så er 
det heller ikke bruk for ekstern distribusjon av definisjoner av kartografi-regler knyttet til WMS.  

Rammeverk som finnes for dokumentasjon av temakart fra Arealis og den dokumentasjonsmal som 
finnes for oppbygging av axl-filer for WMS basert på kall mot vektordata kan benyttes av fagetaten 
dersom de selv finner dette relevant.  Axl-filen i seg selv vil inneholde dokumentasjonen på en ryddig 
måte. Ved definisjon av WMS-tjenester ( i alle fall med ArcGIS/ArcIMS) lages det en tilhørende axl-
fil som i stor grad inneholder den samme informasjonen som boksene "Internettkartografi" i 
dokumentet "Spesifikasjon av WMS-tjenester". Axl-filen inneholder tegnereglene for det/de tema som 
inngår i WMS-tjenesten. 
 
To oppgaver knyttet til implementasjon av kartografi vil bli gitt prioritet:  

�  Vi har blitt og vil bli vurdert fargetabeller og andre tegneregler som settes opp internt i 
etatene, fordi kartet skal brukes sammen med grunnkartinformasjon eller andre temadata. 
Hovedtyngden av datasettene som presenteres i Norge nå! fremstilles med fargetabeller 
med 2-10 farger. Disse må fremstilles så godt det lar seg gjøre på ulike medier (papir, 
skjerm etc.), gi et selvforklarende (intuitivt) bilde av temaet som fremstilles, og kunne 
kombineres med andre vektortema, som f eks veier, elver, etc. 

�   Justering av Kartverkets WMS-tjeneste med topografiske data slik at visninger fungerer i 
målestokkområdet som er aktuelt for Norge nå!, dvs. i målestokkområdet fra 1: 12 mill til 
1: 250.000.  Dagens topografiske karttjenester har fokus på målestokkområder fra 1: 
250.000 til 1: 3000.     

7 SUPPLERENDE DOKUMENTASJON AV WMS  KARTLAG  

Dem som skal sette opp applikasjoner der wms-tjenester skal inngå vil trenge informasjon av teknisk 
karakter om wms-tjenesten. Vi fokuserer her på tre typer dokumentasjon som kommer i tillegg til den 
informasjon som ligger i metadata 
 
�  GetMap 

�  GetCapabilities 

�  Tegnforklaring 
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Dette følger det opplegg som ble utviklet gjennom arealisPortal og geoPoral-prosjektene og som er 
oppsummert i teknisk rammeverk fra geoPortal-prosjektet. 

7.1 GetMap 

Det er ønskelig at det på etableres et dokumentregister som er offentlig tilgjengelig med informasjon 
om den enkelte karttjenestes (fagkartlagets) GetMap-definisjon. Denne kan settes om som som en 
html-fil eller en xml med stylesheet. Det er ønskelig med følgende felt/opplysninger 

�  url:  
�  wmtver: 
�  srs: 
�  format: 
�  bgcolor: 
�  transpartent: 
�  styles: 
�  layers 
�  servicename: 

 
Eksempelet under er hentet fra Arealis karttjeneste og gjelder en NVE-karttjeneste over Vassdrag 
vernet mot kraftutbygging.   

 

 
 
Selve GetMap-url'en vil inneholde definisjon av utbredelse i tillegg: Eksempel på url som gir et 
landsdekkende bilde av vassdrag vernet mot kraftutbygging.  
 
http://arcus.nve.no/servlet/com.esri.wms.Esrimap?WMTVER=1.0&REQUEST=map&SRS=EPSG%3A32633&
FORMAT=PNG&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&STYLES=default&LAYERS=Verneplan%
20for%20vassdrag&ServiceName=wms_verneplan_vassdrag&BBOX=543609.730769231,6418416,1574210.73
076923,7947953&WIDTH=666&HEIGHT=481&  

7.2 GetCapabilities 

På samme måte som med GetMap er det ønskelig at det GetCapabilities-oppsettet som er gyldig for 
den enkelte karttjeneste (fagkartlag) dokumenteres i et dokumentregister. Den enkelte GetCapabilities-
fil legges ut på xml-format.   
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Under vises første del av en slik GetCapabilities-fil for data om Vassdrag vernet mot kraftutbygging.  
 

 

7.3 Tegnforklar ingsfil 

For å kunne få full nytte av WMS-tjenester er det nødvendig med tegnforklaring som forklarer de 
objekter og klasser som inngår. I noen tilfeller kan dette være en kategori, i mange av kartene i Norge 
nå! vil det typisk være klasseinndeling med 5-10 klasser.  
 
Det er nødvendig å etablere tegnforklaringsfiler for det enkelte kartlag i en wms-tjeneste. Denne bør 
etableres på samme måte for alle tjenester, ha samme grafisk profil, samme skrifttype og samme 
skriftstørrelse. Eksempel på en slik fil er  
 

 
 
Bredde på tegnforklar ingsfil: Hver fil etableres som en GIF  med bredde 1024 pixler.  
Skr ift tittelfelt:  Arial bold, 12 pkt  
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Skr ift klasseinndelingstekst: Arial, 8 pkt.  
Filnavning: navnestruktur foreslåes å være: etat_vms_kartlagnavn. Det må velges et unikt navn for 
hver av kartlagfilene. Eksempel:  nve_wms_verneplan_vassdrag.gif.  
 
I Norge nå vil en som oftest operere med en uttegning for hele målestokks-området, dvs samme 
uttegning ved alle inn- og utzooming. Dersom det for noen tilfeller er etablert en 
visualiseringspyramide, så vil andre kartlag slå inn i andre målestokker. En vil på samme måte som for 
eksempelet over måtte etablere en tegnforklaringsfil for hver visning. . 
 

 

7.4 Tilgjengeliggjør ing av slik informasjon 

Alle filer bør ligge tilgjengelig på internett og plasseres på en internettserver. Dette muliggjør tilgang 
for applikasjonsutviklere, og filene kan benyttes i selve applikasjonene, f.eks. tegnforklaringsfiler som 
hentes opp ved behov. Denne type dokumentasjon bør ligge på en server i stabil drift. Adresse/url til 
den enkelte fil bør være stabil over lang tid.  
 
Filene bør gjøres tilgjengelig på en oversiktlig måte i Norge Nå!-applikasjoner. Det er ikke 
opplysninger som bør ligge nært opp i dagen, men tilgjenglig for profesjonelle applikasjonsutviklere. I 
Arealis portal er disse opplysningene ikke tilgjenglig i vanlig kartvisning. Men ved å velge 
Administrer kartlag, velge det enkelte kartlag og så velge informasjon om kartlaget, så får en opp 
linker til videre informasjon av denne karakter. Se eksempel under.  
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Det er ønskelig med følgende felt/opplysninger 

�  url:  
�  wmtver: 

 

8 REGISTRERING AV TJENESTER - UDDI  

8.1 Forskjellen på tj enestekatalog og metadatakatalog 

I en metadatakatalog, vil man som bruker, søke etter informasjon, for eksempel ved å sette opp et søk 
med valgte kriterier i tillegg kanskje supplert med fritekst. I mange tilfeller, kan man kjøre prosessen 
flere ganger ved å gjenta søket, med mer generelle kriterier eller mer detaljerte kriterier avhengig av 
hva man søker etter. I tillegg, kan man spesifisere nye søk, basert på resultatet av det foregående. En 
metadatakatalog vil altså være en, i hovedsak, menneskelesbar katalog, selv om man kan tenke 
installasjoner hvor dette kan kombineres. 
 
Kartverket har utviklet en tjenestekatalog som vil kobles mot geodatakatalogen www.genorge.no  . 
Tjenestekatalogen ligger på  http://159.162.103.95:8080/tjenestekatalog/ 
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I en tjenestekatalog, vil oppslag på spesifikk informasjon være hovedoppslaget. Det bør også være 
mulig å søke i en tjenestekatalog på samme måte som man søker i en metadatakatalog. En maskin kan 
ikke "foredle" sitt søk på samme måte som et menneske, og er mer avhengig av mer spesifikk 
klassifisering enn det et menneske er. Det er derfor viktig at en tjenestekatalog støtter grundig 
klassifisering. I tillegg må en tjenestekatalog også inneholde god informasjon om hvordan en 
applikasjon skal knytte seg til tjenesten. Dette kan for eksempel være hvilken standard, eventuelt 
hvilken versjon av standarden som tjenesten benytter, for eksempel "WMS versjon 1.1.0", og en URL 
for tilkobling. Tilkoblingen bør oppgis så komplett som mulig. For eksempel slik at kun standard 
spesifikke parametere må legges på i tillegg.  
 

8.2 Web Services  

Teksen videre i 8.2 og 8.3 er hentet fra geoportal-prosjektet og i stor grad skrevet av Rolf Dybdal: I 
Web Services Architecture består standardkomponentene for tjenester av Web Services Description 
Language (WSDL), SOAP og Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI). XML må 
også nevnes som en grunnstein for de tre andre. Sammen tillater spesifikasjonen av disse 
komponentene at applikasjoner kan oppdage hverandre og interagere i en plattformagnostisk 
(plattformuavhengig)  tjenesteorientert arkitektur. Tjenester som bruker komponentene og følger 
spesifikasjonene kan kalles førsteklasses Web Services.    
 
Som nevnt finnes det mange tjenester som også kunne fortjent navnet, men innenfor Web Services 
Architecture har en Web service fått følgende definisjon:  
 
A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction 
over a network. It has an interface described in a machine-processable format (specifically WSDL). 
Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP-
messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-
related standards.  
 
Definisjonen er vanskelig å oversette til norsk direkte, men noe forenklet kan en Web service defineres 
som følgende:  
 

En Web service er et stykke programvare laget for å støtte interoperabel maskin til maskin 
interaksjon over ett nettverk via standard nettkomponenter uavhengig av plattform. 

 
Standard nettkomponenter i definisjonen over som beskrevet tidligere:  HTTP, XML, SOAP, WSDL 
og UDDI. Disse danner en lagvis (om noe overlappende) inndeling av grensesnitt, tjenestebeskrivelser 
og spørremekanismer.  
 
WSDL (Web Services Definition L anguage) 
En Web service må kunne tilby informasjon om seg selv i en maskinlesbar form. WSDL definerer en 
modell og et XML format for å beskrive Web services. Tjenestetilbydere bruker WSDL for å beskrive 
grensesnittet, protokoll bindinger og andre detaljer om en Web service. Med andre ord 
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en beskrivelse av tjenesten og hvordan kommunikasjon med tjenesten skal foregå. Siden en WSDL fil 
er beskrevet i XML og kan valideres mot et XML Schema er den maskinlesbar, en generisk klient kan 
derfor lese en WSDL-fil og automatisk konfigurere seg selv til å bruke tjenesten.  
 
SOAP (Simple Object Access Protocol) 
SOAP definerer en protokoll for utveksling av strukturert informasjon. Utvekslingen er i form av 
XML-formaterte meldinger der informasjonen som utveksles er pakket inn. Tidligere var SOAP et 
akronym for Simple Object Access Protocol, men fra og med SOAP 1.2 defineres ikke SOAP som et 
akronym lenger selv om navnet gir en god beskrivelse av hvordan teknologien kan forstås.  
 
SOAP spesifikasjonen sier også at SOAP kan ses på som Service Oriented Architecture Protocol.  
I dette ligger det at i en tjenesteorientert arkitektur vil en SOAP melding representere informasjonen 
som trengs for å kunne kalle en Web service eller at den inneholder resultatet av et Web Service kall. 
SOAP ses her på som en sentral del av kommunikasjonen mellom tjenester.  
 
UDDI  (Universal Descr iption, Discovery and I ntegration Service) 
En Web service må kunne gi seg tilkjenne slik at andre tjenester og brukere kan ta tjenesten i bruk. 
UDDI tilbyr en infrastruktur for å publisere og oppdage tjenester på en systematisk måte.  
 
UDDI er et industriinitiativ fra OASIS og består av to ting: 

·  en spesifikasjon av et åpent platformuavhengig rammeverk for beskrivelse, gjenfinning og 
integrering av tjenester over internett.  

·  et sett med tilgjengelig implementasjoner av spesifikasjonen, som muliggjør 
forretningsvirkomheter å registrere deres tjenester på en slik måte at andre kan finne og få 
tilgang til disse. 

 
En katalogtjeneste som UDDI kan selv være en Web service. For mer om UDDI og katalogtjenester se 
kapittel 9.3.4, samt dokumentet ”Tillegg til rammeverket” , Tillegg E. 

8.3 Tjenestekatalog 

Det finnes allerede en mengde tjenester som forskjellige organisasjoner har opprettet. Mange av disse 
tjenestene er laget for å spre organisasjonens informasjon mest mulig til flest mulig mennesker. I de 
aller fleste tilfeller, lages det også egne applikasjoner for å presentere disse, og tjenestene som 
benyttes, er kun tilgjengelige gjennom denne spesielle applikasjonen. I mange tilfeller vil den samme 
informasjonen være nyttig i mange andre applikasjoner. Imidlertid vil dette være svært vanskelig, da 
informasjonen som trengs for å knytte seg til tjenesten, ikke er publisert i verken menneskelesbar, eller 
maskinlesbar form. Det er rett og slett behov for en katalog over tilgjengelig tjenester. 
 
En tjenestekatalog kan baseres på flere forskjellige standarder. Det finnes egne forslag for kataloger 
som er spesielt tilpasset geografisk informasjon, som for eksempel WRS - Web registry service - fra 
OGC. Og det finnes andre, mer generelle kataloger, som f. eks UDDI  - Universal, Description, 
Discovery and Integration fra OASIS. 

8.3.1 Valg av teknologi 

Tjenestekatalogen som Statens kartverk har opprettet, baserer seg på UDDI. UDDI er en velprøvd, om 
en ikke så utbredt teknologi - først og fremst på grunn av den til nå, lave utbredelsen av web services. 
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Utbredelsen av web services har imidlertid øket drastisk i den siste tiden, og behovet for en katalog 
med tjenester har derfor også naturlig nok øket tilsvarende. UDDI er i utgangspunktet ikke spesielt 
laget for å håndtere geografiske tjenester, men har muligheter for klassifisering som gjøre dette mulig. 
Andre, mer rendyrkede web services enn WMS/WFS, vil også kunne forekomme i en geografisk 
infrastruktur: Adressesøk, stedsnavnsøk m.v. For mer informasjon, se 
http://www.geonorge.no/dokumentasjon/  

8.3.2 Beskrivelse av UDDI 

UDDI ble i første versjon utviklet av IBM, Microsoft, Ariba og andre. Ettervert har ansvaret for 
standarden blitt overdratt til OASIS (www.oasis-open.org), en organisasjon som i tillegg til UDDI, 
også håndterer blant annet DocBook og ebXML standardene. 
 
Versjon 3 av UDDI er siste versjon. Det finnes for øyeblikket ikke så mange installasjoner av UDDI 
v3, så Tjenestekatalogen er derfor basert på UDDI v2. UDDI server løsningen som er valgt som basis 
for Tjenestekatalogen, er en OpenSource versjon fra Apache.org som heter jUDDI. Dataene lagres i en 
MySQL database, men siden jUDDI er database uavhengig, kan andre databaser, som for eksempel 
Oracle benyttes uten problemer. UDDI består i hovedsak av 4 komponenter. Disse komponentene er: 
 

 businessEntity 

 
businessService 

 
bindingTemplate 

 
tModel 

 
     
  Figur 1 UDDI datamodell 
 
I UDDI er businessEntity den sentrale enheten. Denne komponenten lagrer informasjon om 
organisasjon og personer som er knyttet til organisasjonen som er "eier" av tjenesten. Til en 
businessEntity kan det knyttes et ubegrenset antall businessServices. En businessService, er en 
beskrivelse av selve tjenesten. Både businessEntity og businessService kan klassifiseres gjennom de 
mekanismer som eksisterer i UDDI. Til hver service kan det knyttes en eller flere bindingTemplate 
hvor informasjon om hvordan man kobler seg til en tjeneste finnes, for eksempel URL'er eller andre 
typer adresser (epost adresser, eller sågar et telefonnummer). Til hver bindingTemplate (og for så vidt 
både businessService og businessEntity) kan det knyttes et sett med tModels. TModels er sentrale ved 
at de spesifisere hvilken teknisk standard en tjeneste følger. WMS vil dermed være registrert som en 
tModel. TModel inneholder også linker til ytterligere informasjon som WSDL filer osv. 
TModels knyttet til businessService kan for eksempel spesifisere en klassifiseringsmetode. Eksempel 
på dette kan være D.U.N.S referansenummer eller organisasjonsnummer. 

8.3.3 Tilkobling til UDDI register 

Tilkobling til UDDI registeret kan foregå på to forskjellige måter. UDDI kan pr. definisjon "snakke" 
SOAP, og har derfor et SOAP grensesnitt som kan benyttes direkte. Dette kan ha fordeler der hvor 
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man allerede har en SOAP klient. Dette er derimot ikke så vanlig, og der er derfor laget et grensesnitt 
over SOAP som pakker aksessen inn i et enklere HTTP/GET eller HTTP/POST grensesnitt.  
Gjennom SOAP grensesnittet, er både innlegging og søk/uthenting støttet gjennom samme URL. For 
HTTP grensesnittet, er dette splittet i to separate deler - en del for innlegging av nye poster, og en del 
for "maskin" søk. Grensesnittet for innlegging (og utlisting, enkelt søk) vil fungere som en standard 
web applikasjon hvor felter fylles ut på tradisjonell måte. Den andre delen, vil være et grensesnitt som 
er beregnet for at en applikasjon skal benytte det. Dette betyr i praksis at HTTP/GET metoden vil være 
den foretrukne metoden, slik at et kall kan for eksempel se slik ut: 
 
 
 

8.3.4 Resultat fra oppslag i tjenesteregister. 

Kontrollen med hva som kommer tilbake etter oppslag (som vil være i XML format), styres ved hjelp 
av XSL (eXtensible Stylesheet Language). Det vil bli lagt ut flere forskjellige standard stylesheets som 
kan benyttes, og i tillegg vil det blir mulighet for å spesifisere egne stylesheets. Stylesheets kan 
uploades til serveren eventuelt legges ut slik at de er lesbare over web fra serveren hvor 
tjenestekatalogen er installert. Med XSL teknologien, er det mulig å formatere søkeresultatet fra 
Tjenestekatalogen slik man ønsker det. Det er fullt mulig å bruke dette til å generere resultatet i 
spesielle formater, eventuelt med eget design. 
 
Det skal også være mulig å be ’Tjenestekatalogen’  om å hente ut capabilities for den tjenesten som 
returneres som følge av søket. Dette gjelder naturlig nok bare WMS og WFS. Capabilities vil da bli 
inkludert i XML strukturen som returneres. Denne skal naturlig vis også kunne styres ved hjelp av 
XSL. 

8.3.5 Kartverkets tjenestekatalog til bruk i Norge digitalt 

Kartverket har utviklet en katalog som er tilgjengelig for å bli testet ut blant partene i Norge digitalt. 
Det er aktuelt at også Norge nå! WMS-tjenester og eventuelt andre web services registreres i denne 
tjenestekatalogen. Her er linken til selve katalogen slik den er i dag: Tjenestekatalogen ligger på  
http://159.162.103.95:8080/tjenestekatalog/    Det finnes dokumentasjon om katalogen som kan fås 
ved henvendelse til Statens kartverk. (Rolf Dybdal/ Anne Kvitle) 

 
Innsynsdelen av denne tjenestekatalogen vil etter hvert trolig bli integrert med metadatakatalogen på 
www.geoNorge.no .  

http://server/tjenestekatalog/search?cmd=tmodel&style=mystyle&criteria=wms&caps=yes 
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9 VEDLEGG 

Vedlegg A: L iste over foreslåtte datasett/ datsett-ser ier  fra Met.no og NVE.   

Vær fra met.no-klima

Temperatur Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Døgntemperatur tam døgn 1960 - i går 1km x 1km Interpolerte punktdata daglig
Døgnmaksimumstemperatur tax døgn 1960 - i går 1km x 1km Interpolerte punktdata daglig
Døgnminimumstemperatur tan døgn 1960 - i går 1km x 1km Interpolerte punktdata daglig
Døgntemperatur - avvik fra i normalen tama døgn 1960 - i går 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig
Døgntemperatur - avvik fra i går tamchg døgn 1960 - i går 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig

Månedstemperatur - avvik fra norm tamamth måned 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig
Månedstemperatur - avvik fra forrige tammthchg måned 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig
Månedstemperatur - absolutt tammth måned 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig

Sesongtemperatur - avvik fra norm tamassn sesong 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig
Sesongtemperatur - avvik fra i fjor tamssnchg sesong 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig
Sesongtemperatur - absolutt tamssn sesong 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig

Årstemperatur - avvik fra normalen tama01y år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
Årstemperatur - avvik fra i fjor tam01ychg år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
Årstemperatur - absolutt tam01y år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig

10-årstemperatur - avvik fra normalen tama10y 10-år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
10-årstemperatur - avvik fra i fjor tam10y 10-år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
10-årstemperatur - absolutt tam10y 10-år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig

Normaltemperatur tam30y 30-år 1901-1930 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur - avvik fra normalen tama30y 30-år 1901-1930 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur tam30y 30-år 1931-1960 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur - avvik fra normalen tama30y 30-år 1931-1960 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur - avvik fra forrige tam30ychg 30-år 1931-1960 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur tam30y 30-år 1961-1990 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur - avvik fra normalen tama30y 30-år 1961-1990 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur - avvik fra forrige tam30ychg 30-år 1961-1990 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur tam30y 30-år 1971-2000 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normaltemperatur - avvik fra forrige tam30ychg 30-år 1971-2000 1km x 1km Interpolerte punktdata

Nedbør Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Døgnnedbør rr døgn 1960 - i går 1km x 1km Interpolerte punktdata daglig

Månedsnedbør - avvik fra normalen rramth måned 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig
Månedsnedbør - avvik fra forrige rrmthchg måned 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig
Månedsnedbør - absolutt rrmth måned 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata månedlig

Sesongnedbør - avvik fra normalen rrassn sesong 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
Sesongnedbør - avvik fra i fjor rrmthchg måned 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
Sesongnedbør - absolutt rrssn sesong 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig

Årsnedbør - avvik fra normalen rra01y år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
Årsnedbør - avvik fra i fjor rr01ychg år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig
Årsnedbør - absolutt rr01y år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata årlig

10-årsnedbør - avvik fra normalen rra10y 10-år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata
10-årsnedbør - avvik fra forrige rr10ychg 10-år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata
10-årsnedbør - absolutt rr10y 10-år 1900 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata

Normalnedbør rr30y 30-år 1901-1930 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør - avvik fra i normalen rra30y 30-år 1901-1930 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør rr30y 30-år 1931-1960 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør - avvik fra i normalen rra30y 30-år 1931-1960 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør - avvik fra forrige rr30ychg 30-år 1931-1960 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør rr30y 30-år 1961-1990 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør - avvik fra i normalen rra30y 30-år 1961-1990 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør - avvik fra forrige rr30ychg 30-år 1961-1990 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør - "normalen" rr30y 30-år 1971-2000 1km x 1km Interpolerte punktdata
Normalnedbør - avvik fra forrige rr30ychg 30-år 1971-2000 1km x 1km Interpolerte punktdata
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Vind Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Styrke?
Retning?

Skydekke Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

?

Vær fra met.no-FoU&IT

HIRLAM20 Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Døgntemperatur tam døgn i dag+2 døgn frammodellavhengig HIRLAM (PROFF) daglig
Maksimumstemperatur tax døgn i dag+2 døgn frammodellavhengig HIRLAM (PROFF) daglig
Minimumstemperatur tan døgn i dag+2 døgn frammodellavhengig HIRLAM (PROFF) daglig

Døgnnedbør rr døgn i dag+2 døgn frammodellavhengig HIRLAM (PROFF) daglig

Nedbør - radar 30 min i dag + 1 døgn bak1x1km daglig

Satellitt 1 time i dag + 1 døgn baksatelittavhengig daglig

Snø fra NVE

Snømengde Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Snøens vannekvivalent swe døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snøens vannekvivalent - prosent av normal swepr døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snøens vannekvivalent - rangert siden 1971 swerk døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snøens vannekvivalent - avvik fra i går swechg døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snøens vannekvivalent - avvik fra forrige uke swewk døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snødyp sd døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig

Nysnø Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Nysnømengde fsw døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Nysnømengde sist uke fswwk døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Nysnødyp fsd døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Nysnøtetthet fsy døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig

Snøsmelting Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Innhold av flytende vann lwc døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Fordampning fra snøen esw døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snøsmelting qsw døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snøsmelting sist uke qswwk døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig

Vann fra NVE

Fordampning Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

døgn 1960-i morgen 1x1km daglig

Markvann Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Markvannsinnhold døgn 1960-i morgen 1x1km daglig
Markvannsinnhold - avvik fra normalen døgn 1960-i morgen 1x1km daglig

Grunnvann Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Grunnvannsinnhold døgn 1960-i morgen 1x1km daglig
Grunnvannsinnhold - avvik fra normalen døgn 1960-i morgen 1x1km daglig

Avrenning Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Snøsmelting og regn qtt døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig
Snøsmelting og regn uten fordampning qt døgn 1960-i morgen 1x1km Værdata og snømodell daglig

Flom Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

døgn 1960-i morgen 1x1km daglig

Tørke / lavvann Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

døgn 1960-i morgen 1x1km daglig
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Frost fra NVE&met.no-klima

Tele Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

døgn 1960-i morgen 1x1km daglig

Frost Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

døgn 1960-i morgen 1x1km daglig

Tele-fryse Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

døgn 1960-i morgen 1x1km daglig

Energi fra NVE

Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

1960 - i dag 1km x 1km

Diverse andre temadata

Temanavn Tidssteg Tidsdomene Romlig oppløsning Grunnlag Oppdatering

Graddager - måned k-gd - m 1960 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata
Graddager - år k-gd - a 1960 - i dag 1km x 1km Interpolerte punktdata
Graddager - normal (1961-1990) k-gd - n 1961-1990 1km x 1km Interpolerte punktdata
Graddager - normal (1971-2000) k-gd - n 1971-2000 1km x 1km Interpolerte punktdata

Fyringsgraddager
Fyringsgraddager akkumulert

Vekstgraddager
Vekstgraddager akkumulert

Skogbrannfare
Rasfare
Snøskredfare
Erosjon(fare?)

Sommerindekskart
Vinterindekskart  
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Vedlegg B: Metadatafeltet som anbefales for  dokumentasjon av datasett/datasettser ier .   

Oversiktsliste over metadatafelt foreslått til bruk i Norge digitalt. Bygger på ISO 19115. Forslaget er 
at en dataeier kan levere mindre eller mer metadata enn det som er spesifisert her, men helst på det 
nivå som er spesifisert her.  Editor og innsynsløsninger vil kunne være tilpasset metadatafeltene som 
er angitt her, men vil ofte vise færre felt, i noen tilfelle flere. En mer fullstendig liste og detaljert 
spesifikasjon finnes under i Arealis-notatet  Metadata  - veiledning om metadata og utfylling av 
metadata for tematiske geodata (GIS-data og WMS-tjenester).  
 
 

Feltnavn Forklaring 

  
Informasjon om metadata 

 

Metadataindentifikator Indifikator som identifiserer metadatainformasjonen 

Metadataspråk Språk brukt i metadataene 
Metadata tegnsett Tegnesettet metadataene er registrert med 

Metadatanivå Kodeliste for hvilket nivå i dataene metadata er angitt på (eks. 
objekttype, egenskap) 

Omfanget av metadatabeskrivelser Fritekstlig beskrivelse av omfanget av metadata 

Metadataansvarlig Navn på organisasjon, adresse, tlf, e-post, nettsted, 
kontaktperson 

Metadata etableringsdato Dato for når metadata for datasett/tjeneste ble opprettet 

Metadatastandardens navn Navn på metadatastandarden som er benyttet ved etableringen 
av metadata, for eksempel Norsk profil av ISO 19115 

Metadatastandardens versjon Versjon av denne metadatastandarden (for eksempel: 2004 - 
versjon 1.2) 

  
Romling representasjon 

 
Informasjon om romlig representasjon 

Topologi nivå Angivelse av grad av kompleksitet i topologi (geometriske 
sammenhenger) i dataene 

Geometriske primitiv Angivelse av type geometriske primitiv 
Antall av geometrisk primitiv Antall forekomster av det respektive geometriske primitiv. 

Informasjon om referansesystem  
Navn på referansesystem  
  
Informasjon om datasettet 

 

Identifikasjon av datasett og tjenester  

Tittel Offisiell tittel (navn) på datasett, tjeneste eller annet produkt 
Alternativ tittel Alternativ tittel (ofte et kortnavn) 

Dato Dato (YYYYMMDD) 
Datotype Hendelsen datoen gjelder for 
Versjon Utgavenummer eller versjonsnummer for datasett/tjeneste 

Organisasjon ansvarlig for datasettet  Navn på organisasjon, adresse, tlf, e-post, nettsted, 
kontaktperson 
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Feltnavn Forklaring 

Produktkategori Angivelse av produktkategori, hvilken presentasjonsform 
produktet har 

Sammendrag Kortfattet tekst om hva som er innholdet i datasettet/tjenesten 
Formål Kortfattet tekst om hva som er formålet med datasettet/tjenesten 

Status Status, for eksempel ferdig, utgått, under arbeid. Se kodeliste 
Vedlikeholdsinformasjon  

Vedlikeholdsfrekvens Hvor ofte blir datasettet oppdatert/ ajourført (f.eks. kontinuerlig, 
daglig, månedlig, ved behov osv.) Se kodeliste. 

Annen vedlikeholdsinformasjon Fritekst 

Eksempelbilde  
Link til eksempelbilde Sti eller link (URL) til eksempelbildefil. Bilde (filen) bør være 

tilgjengelig på internett 
Bildetekst Tittel, forklaring, eventuelt annen tekst om eksempelbilde. Også 

filtype(r) kan listes her. 

Bildets format Formatbeskrivelse av typen TIFF,  JPEG, PNG osv. 
Informasjon om nøkkelord  

Nøkkelord Søkbart nøkkelord (helst med unik skriveform fra en tesaurus 
el.) 

Type nøkkelord Hvilken type nøkkelord er av. Se kodeliste 

Nøkkelordkilde Referanse til offisiell kilde eller nøkkelordliste (tesaurus) 
Dato Dato (YYYYMMDD) 

Datotype Hendelsen datoen gjelder for (kodeliste) 
  
Rettigheter og restriksjoner 

 

Begrensning på bruk Beskrivelse av ulike begrensninger på bruk av dataene/tjenesten 
Restriksjoner på tilgang Kodeliste med ulike former for tilgang til dataene/tjenestene 

Brukerrestriksjoner Krav som må være oppfylt for å bruke (anvende) 
datasettet/tjenesten. 

Andre restriksjoner Andre restriksjoner på bruk og tilgang til datasett/tjeneste 

Sikkerhetsnivå Kodeliste med ulike sikkerhetsnivå 
Representasjonsform Eksempelvis vektor, raster osv. Se kodeliste 

Målestokktall Nevneren (f.eks 50000) for en målestokk (1: 50000) som er 
knyttet til datasettet 

Språk benyttet i datasettet Fra kodeliste, basert på språkstandard etter ISO 639-2 

Tegnsett benyttet i datasettet Fra kodeliste, tegnsett etter iso-standard (gjengitt i Iso 19115 -
standard) 

Hovedtema Fast definert tematisk inndeling basert på ISO 19115 
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Geografisk utstrekning 

 
Datasettets/tjenestens/dokumentets utstrekning 

Avgrensningsboks Fire hjørnekoordinater for et firkantet område som inneholder 
dataene 

Vestligste koordinat Vestligste lengdegrad, angitt i desimalgrader 
Østligste koordinat Østligste lengdegrad, angitt i desimalgrader 

Sørligste koordinat Sørligste breddegrad, angitt i desimalgrader 
Nordligste koordinat Nordligste breddegrad, angitt i desimalgrader 

 Navn og kode på område Identifiserende identifikator (for eksempel navn på region, fylke 
eller kommune) 

Definerer om dataene er innenfor 
eller utenfor området 

Indikerer at det eksisterer data, eventuelt ikke eksisterer data, 
innenfor polygonet. 

Vertikalutstrekning  
Minimumshøyde  

Maksimumshøyde  
Måleenhet Hvilken enhet høyden er oppgitt i 

Høydedatum Navn på anvendt høydedatum 
Supplerende beskrivelse Tilleggsinformasjon eller annen beskrivende informasjon om 

datasettet, kort sammendrag av teknisk, kilde, nøyaktighet. 
  
Objektkatalog 

Opplysninger om objektkatalog dersom objekter/egenskaper i 
datasettet er definert og foreligger i en objektkatalog  

Språk i objektkatalog  

Er objektkatalog inkludert i datasettet? Ja/Nei 
Objekttyper som er inkludert i 
datasettet 

Opplisting av objekttyper som inngår i datasettet 

Navn på objektkatalog Tittel på objektkatalog(er) som er benyttet, og som datasettets 
innhold er kodet i forhold til 

Alternativt navn på objektkatalog Ofte et kortnavn 
Dato Dato (YYYYMMDD) vedr. objektkatalog 

Datotype Hendelsen datoen gjelder for (kodeliste) 
Versjon Utgavenummer eller versjonsnummer for 

objektkatalogen/spesifikasjonen. 

Organisasjon ansvarlig for 
objektkatalog 

Navn på organisasjon, adresse, tlf, e-post, nettsted, 
kontaktperson 

  

Distribusjon 
 
 

Organisasjon(er) ansvarlig for 
distribusjon 

Navn på organisasjon, adresse, tlf, e-post, nettsted, 
kontaktperson 

Informasjon om anskaffelse og 
prisinformasjon 

 

Pris(er)  
 
Det foreligger ulike former for tekniske tabeller og eksempel xml metadata filer som kan benyttes ved teknisk 
implementasjon. Dette materialet fra Arealis/ Norge digitalt vil tilgjengeliggjøres for prosjektet Norge nå!  
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Vedlegg C: Eksempel på UDDI record.  

 
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration Service) 
 

BusinessEntity: 

businessKey: “0076b468-eb27-42e5-ac09-9955dff462a3”  

name: ”Statens kartverk”  

description: ”Statlig forvalter av kartdata og eiendomsinformasjon.” 

Contacts. 

 Contact  

useType: ”Kontaktadresse”  

  personName: ”Rolf Dybdal”  

  phone 

  useType: ”direkteletefon”  

   [value:] ”32 11 81 41”  

  email: useType: ”Epost”  

   [value:] rolf.dybdal@statkart.no 

  address 

   useType: “besøksadresse”  

   addressLine: “Kartverksveien 21”  

   addressLine: “Hønefoss”  

BusinessService: 

serviceKey: “0076b468-aa27-31e5-ac09-9455dee432a5”  

businesskey: “0076b468-eb27-42e5-ac09-9955dff462a3”  

name: “kartdata_wms”  

description: ”WMS tjenste for kartdata i målstokk 1:50000 til 1:5 mill”  

bindingTemplate 

 bindingKey: “2256b468-eb27-42e5-ac09-7655dff462a3”  

BindingTemplate: 

bindingKey: “2256b468-eb27-42e5-ac09-7655dff462a3”  

serviceKey: “0076b468-aa27-31e5-ac09-9455dee432a5”  

description: “Kobling til wms tjenesten”  

accessPoint:   

 urlType: “http”  

[value:] “http://basiswms.statkart.no/servlet/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=kartdata_wms”  

tmodelInstanceDetails 

 tmodelInstanceInfo 

  tmodelKey: “uuid: 9865b468-eb27-42e5-ac09-7655dff462a3”  

tModel: 

tmodelKey: “uuid: 9865b468-eb27-42e5-ac09-7655dff462a3”  

name: “WMS” 

description: “Web Map Server”  

overviewDoc: 

 description: “Beskrivelse av wms standarden”  

 overviewUrl: ”  http://portal.opengis.org/files/?artifact_id=5316”  


